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Typ /
Type

Netz-Pferdeschermaschine
Cord horse clipper

Schneidsystem / 
Cutting system

Easy-fit Schneidsatzsystem (Art.-No.: 258-13220)
Easy-fit cutting system (Art. No. 258-13220)

Schneidkammbreite / 
Comb wide

75 mm
75 mm

Schnittlänge / 
Cutting length

1,4 mm  
1.4 mm 

Antrieb / 
Drive unit

2 700 U/min
2 700 RPM

Betriebsspannung / 
Operating voltage

220 - 240 V
220 - 240 V

Maße / Dimensions ca. 245 x 60 x 52 mm

Gewicht / 
Weight

ca. 750 g (mit Schneidsatz)
approx. 750 g (with blade set)

Technische Daten / Technical data

  Schnelles und effizientes Scheren durch leistungsstarken 45 Watt Motor.
Fast and efficient clipping with a powerful 45 watt motor.

  Ermüdungsfreies Arbeiten durch schlankes Gehäuse.
Fatigue-free operation due to slim housing.

  Minimierte Vibrationen durch Kautschuk-Motor-Halterungen.
Minimized vibration due to rubber engine mountings.

  Einfach zu montierender Schneidsatz durch easy-fit Schneidsatzsystem, 
1,4 mm Schnittlänge.
Blade set with easy-fit cutting system, 1.4 mm cut length.

  Kühler Schneidsatz durch patentierte Scherkopfbelüftung.
Cool blade set thanks to patented blade head ventilation.

  Automatischer Motorschutz bei Überlastung.
Automatic motor protection in case of overload.

  Einfache Instandhaltung durch austauschbaren Luftfilter.
Easy maintenance thanks to interchangeable air filter.

  Mit Handschlaufe für mehr Sicherheit.
With hand strap for more safety.

Das Leichtgewicht für anspruchsvolle Scherarbeiten! 
The l ight weight for sophisticated cl ipping work!

Art.No.:   258-33811 

EAN:   641122000174 

Koffer/ Case

Art.No.:   258-35890 

EAN:   641122000945 

Tasche/ Holdall

Unit: 5 Stück / pcs.




